C€ suki.

Vyhldsenie o parametroch ¢. DoP 01-01-01-04-5-21-156A-L
1. Jedineény identifikaény kod typu vyrobku: 4056233854985

2. Zamyilané pouiitie/pouiitia: Pre produkty zo stavebného dreva na nosné Ucely

3. Vyrobca: sukiinternational GmbH, Suki-Strae 1, 54526 Landscheid

4. Splnomocneny zastupca: nerelevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Harmonizovana norma + Notifikovany(-€) subjekt(-y):
EN 14592:2008+A1:2012, Systém 3; Notifikovana osoba HFB Engineering GmbH, Zschortauer Strafie
42, 04129 Leipzig, identifikaéné &islo NB1034, urobil prvotné skisky (ITT) podfa systému 3.

7. Eurdpsky hodnotiaci dokument + Eurépske technické postidenie: nerelevantné

8. Deklarované parametre

Zakladné vlastnosti jednotka vykon/ikon hEN
charakteristickda hodnota plastového
momentu My, k Nm 2,1 EN 14592:2008+A1:2012
charalkteristickd Gnosnost v tahu ftens, k kN 4,6 EN 14592:2008+A1:2012
charakteristickd hodnota odolnosti
proti vytiahnutiu f ax, k N/mm? 13,4
charakteristicka hustota dreva pk Kg/m? 397 EN 14592:2008+A1:2012
charakteristicka hodnota pevnosti na
pretiahnutie hlavy f head, k N/mm? 13,9
charakteristickd hustota dreva pk Kg/m® 407 EN 14592:2008+A1:2012
charalkteristicka Torzny pomer
F tor, k/R tor, k >1,5 EN 14592:2008+A1:2012
Trieda 1 podla EN 1995-1-1, galvanicky
trvanlivost zinkovy povlak podla EN 14592:2008+A1:2012
ISO 2081 = Fe/Zn3/C

9, Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o
parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydédva na vyhradnl zodpovednost uvedeného

vyrobcu.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobeu:  pan Johann Padura _(Zabezpefovania kvality) .
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