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HR IZJAVA O SVOISTVIMA

| DoP-No.

| 01-01-02-01-5-21-153A-L |

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 4056233850765

2. Namjena/namjene: Za drvne proizvode za strukturne svrhe

3. Proizvodaé: suki.international GmbH, Suki-Strafie 1, 54526 Landscheid

4. Ovlaiteni predstavnik: nije relevantno

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 3

6. Uskladena norma + Prijavljeno tijelo/prijavijena tijela:
EN 14592:2008+A1:2012, stol ZA 1, Sustav 3; Vrsta ispitivanja (ITT) od strane prijavljenog tijela: ZAG
Zavod za gradbenistvo Slovenije, Dimigeva ulica 12, 1000 Ljubljana, (NB 1404)

7. Odgovarajuéa tehniéka dokumentacija i/ili specifiéna tehni¢ka dokumentacija: nije relevantno

8. Objavljena svojstva:

Bitna obiljeija Jedinice Snaga Uskladena norma
Vrste proizvoda 4056233850765

za promjer mrm 3,0 4,0 5.0 6,0

karakteristican moment popustanja

materijalamy, k Nmm 670 1772 3019 4097 EN 14592:2008+A1:2012
karakteristicna sposobnost istezanja ftens, k kN 1,78 2,98 4,16 7,43 EN 14592:2008+A1:2012
karakteristiéni parametar izvladenja f ax, k N/mm? 18,9 20,44 13,15 12,52

karakteristitna gruba gustoca drveta pk Kg/m? 587 601 493 509 EN 14592:2008+A1:2012
karakteristiéni parametar provlacenja glave

fhead, k N/mm? 23,24 27,28 15,75 15,25

karakteristi¢na gruba gustoca drveta pk Kg/m? 536 475 407 391 EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristiéna Torzijski omjer Ftor, k/Rtor, k »1,5 >1,5 1,5 =1,5 EN 14592:2008+A1:2012

lzdriljivost

Klasa 3 prema EN 1995-1-1, austenitni

nehrdajuéi ¢elik prema EN 10088-3 = 1.4301

EN 14592:2008+A1:2012

9. Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima
izdaje se, u skladu s Uredborm (EU) br. 305/2011, pod iskljuivom odgovornoiéu prethodno

utvrdenog proizvodaca.

Landscheid, 19.11.2020

Za proizvodata | u njegovo ime potpisao:

lohann Padura

Osiguranje kvalitete

suld.international GmbH

Suki-StraBe 1

D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0_

www,sukl,de
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