C€

1. ledineény identifikaény kod typu vyrobku: 4055334091398

suki.

Vyhlasenie o parametroch ¢. DoP 02-03-13-10-5-21-132B-L

2. Zamyélané pouiitie/pouiitia: skrutky pre sadrokartdnové systémy

3. Vyrobca: sukiinternational GmbH, Suki-StraRe 1, 54526 Landscheid
4. Splnomocneny zdstupca: nerelevantne

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4

6. Harmonizovana norma + Notifikovany(-é) subjekt{-y):
EN 14566:2008+A1:2009, Systém 4; Vyrobca vykonal zaciatoént typovi skdsku (ITT) v silade so

Systémom 4 a stanovil vyrobnu kontrolu produkeie (FPC) podfa EN I1SO 5001.

7. Eurdpsky hodnotiaci dokument + Eurépske technické postdenie: nerelevantné

8. Deklarované parametre

. . 3 Harmonlzovana
Zakladné vlastnosti Jjednotka vykon/(kon technicks #pecifikacla

EN 14566:2008+A1:2009

Reakcia na ohen trieda Al (R2F) Bod 4.1
EN 13501-01

Pevnost v ohybe - Presiel bez prasklin alebo | EN 14566:2008+A1:2009
uspeind zlomov Bod 4.2

EN 14566:2008+A1:2009
Ochrany proti korézii h 24 Bod 4.4.1

EN 14566:2008+A1:2009
Typ skrutky TN Priloha A, 58l A.1

9. Uvedené parametre vyrobku sd v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o
parametroch sa v stilade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradn(i zodpovednost uvedeného

vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu;  panJohann Padura (Zabezpetovania kvality)
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