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Teljesitménynyilatkozat

Suki.

Nr. DoP 01-01-01-04-5-20-122-L

1. Aterméktipus egyedi azonositd kddja: 4056233577518
4056233577525
4056233577532
4056233577549
4056233577556
2. Az épitési terméknek a gyarto dltal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandd harmonizalt mdszaki

eléirassal 6sszhangban: Szerkezeti fatermékekhez

3. Agyarték neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5)
bekezdésében eldirtaknak megfeleléen: suki.international GmbH, Suki-StraRe 1, 54526 Landscheid

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizisa kdrébe a 12. Cikk (2)
bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak: nem relevéns

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésdganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben szereplék

szerinti rendszer vagy rendszerek: rendszer 3

6. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén:
EN 14592:2008+A1:2012, 3. Rendszer. Az NB1034 azonosité szdmu, HFB Engineering GmbH, Zschortauer StralRe 42,
04129 Leipzig, nev(i bejelentett szervezet az (ITT) elsé vizsgélatokat a 3. rendszer alapjan végezte.

7. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki értékelést adtak ki:

8. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

nem relevans

Lényeges tulajdonsdgok Egységek szolgaltatas hEN
Terindktisiis 4056233 | 4056233 | 4056233 | 4056233
P 577518 | 577525 | 577532 | 577556

Jellemz6 folyatdsi nyomaték my, k Nmm 2100 2100 4700 4000 EN 14592:2008+A1:2012
Jellemzd szakitdszilardsag ftens, k kN 4,6 4,6 7.5 6,5 EN 14592:2008+A1:2012
Jellemzé kihtzasi paraméter fax, k N/mm? 13,4 13,4 16,0 13,1
A fa jellemzé siriisége pk Kg/m? 397 397 397 463 EN 14592:2008+A1:2012
Jellemzd fej athuzasi paraméter f head, k N/mm? 13,9 13,9 12,2 15,5
A fa jellemzé sdriisége pk Kg/m? 407 407 407 570 EN 14592:2008+A1:2012
Jellegzetes torzids ardny Ftor, k/R tor, k >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 EN 14592:2008+A1:2012

L. 1. osztaly az EN 1995-1-1 szerint, galvan
Tartossag cink bevonat az EN 14592:2008+A1:2012

ISO 2081 szerint = Fe/Zn3/C
Lényeges tulajdonsagok Egységek szolgdltatas hEN

Terméktipus 4056233577549
az atméréhoz mm 3,5 4,0 4,5 5,0
Jellemz6 folyatdsi nyomaték my, k Nmm 1300 2100 2300 3500 EN 14592:2008+A1:2012
Jellemzd szakitoszilardsag ftens, k kN 3,2 4,6 5,0 6,4 EN 14592:2008+A1:2012
Jellemzé kihuzasi paraméter fax, k N/mm? 9,6 13,4 11,7 8,9
A fa jellemz6 siirlisége pk Kg/m3 463 397 471 471 EN 14592:2008+A1:2012
Jellemzé fej athuzasi paraméter f head, k N/mm? 15,5 13,9 12,3 11,8
A fa jellemzd slriisége pk Kg/m? 535 407 556 529 EN 14592:2008+A1:2012
Jellegzetes torzids ardny F tor, k/R tor, k >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 EN 14592:2008+A1:2012

Tartéssag

1. osztaly az EN 1995-1-1 szerint, galvan
cink bevonat az
I1SO 2081 szerint = Fe/Zn3/C

EN 14592:2008+A1:2012




A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfelelGen e teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizardlag a fent meghatarozott gyartd a felelds.

A gyarto nevében és részérdl alairé személy:
Ralf Yilmaz dr {min&ségbiztositas)

Landscheid, 09.10.2020
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