Suki.

Leistungserkldrung

| DoP — No.

04-05-04-02-5-01

|

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: siehe Liste im Anhang

2. Verwendungszweck: Fur Erzeugnisse aus Bauholz fir tragende Zwecke

3. Hersteller: suki.international GmbH, Suki-StralRe 1, 54526 Landscheid

4. Bevollmichtigter: N/A

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 3

6. Harmonisierte Normen und Notifizierte Stelle: EN 14592:2008+A1:2012, Engineering Test Institute,
Branch 2 Jablonec nad Nisou, Tovarni 5 CZ-466 21 Jablonec nad Nisou (NB 1015)

7.Europiische Technische Bewertung und Bewertungsstelle: N/A

8.Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Einheit Leistung
Durchmesser mm 3,1 4,0 6,0
Charakteristisches FlieBRmoment, Myxk Nmm 4594 8461 23132
Charakteristischer Ausziehparameter, faxk
entgegen der Faser 2 12,89 9,02 6,78
entlang der Faser e 7,83 6,07 4,7
charakteristische Holzrohdichte 350 kg/m?3
charakteristischer Kopfdurchziehparameter, fheadx 2

21 1
charakteristische Holzrohdichte 400 kg/m?3 N it 23 19,97 17,7
Charakteristische Zugtragfahigkeit frens kN 5,34 8,51 16,67
Werkstoff, Stahlglite - Cc9D CcaD Cc9D

— : -
Dauerhaftigkeit ) Galva_nlsc Galva.nlsch Galva.nlsch
verzinkt verzinkt verzinkt

Nutzungsklasse - 1 1 1

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.

305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Johann Padura
Qualitatssicherung 7
suki.-im*'éﬁa;tion;al;e*ﬁﬁm

Saki-StraBe 1

Landscheid, 05.07.2021

D-54526 Landscheid

Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0
www.suki.de




Eindeutige Kenncodes der Produkttypen gemaB Punkt 1 der vorgenannten Leistungserklarung.

(in aufsteigender Reihenfolge)

4004575041846
4004575041853
4032526201254
4032526201261
4032526201278
4032526201285
4032526857628

4032526857642



