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1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 4055334248389

2. Namjena/namjene: Za drvne proizvode za strukturne svrhe

3. Proizvodaé: suki.international GmbH, Suki-Strafie 1, 54526 Landscheid

4. Ovlaiteni predstavnik: nije relevantno

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svajstava (AVCP): Sustav 3

6. Uskladena norma + Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
EN 14592:2008+A1:2012, stol ZA 1, Sustav 3; Vrsta ispitivanja (ITT) od strane prijavijenog tijela: HFB
Engineering GmbH, Zschortauer Strafie 42, 04129 Leipzig, (NB 1034)

7. Odgovarajuéa tehnitka dokumentacija ifili specifiéna tehnitka dokumentacija: nije relevantno

8. Objavljena svojstva:

Bitna obiljezja Jedinice Snaga Uskladena norma
Vrste proizvoda 4055334248389

za promjer mm 3,5 4,0 4,5 5,0

karakteristitan moment popuitanja

materijalaMmy, k Nm 1,6 2,1 2,8 4,6 EN 14592:2008+A1:2012
karakteristitna sposobnost istezanja f tens, k kN 3,9 4,6 6,0 7,5 EN 14592:2008+A1:2012
karakteristitni parametar izvlafenja f ax, k N/mm? 11,6 13,4 14,2 10,3

karakteristitna gruba gustoéa drveta pk Kg/m? 463 397 471 406 EN 14592:2008+A1:2012
karakteristi€ni parametar provlacenja glave

fhead, k N/mm? 18,8 13,9 15,0 12,1

karakteristicna gruba gustoca drveta pk Kg/m® 535 407 556 382 EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristi€na Torzijski omjer Ftor, k/Rtor, k >1,5 =1,5 =1,5 >1,5 EN 14592:2008+A1:2012

lzdriljivost

Klasa 1 prema EN 1995-1-1, galvanski cingani

premaz prema 150 2081 = Fe/Zn3/C

EN 14592:2008+A1:2012

9. Prije utvrdeno svojstvo proizveda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima
izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod iskljugéivom odgovorno3éu prethodno

utvrdenog proizvodada.

Landscheid, 03.03.2021

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Johann Padura

Osiguranje kvalitete

suld.international GmbH
Suki-StraBe 1

D-54526 Landscheid

Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0
www,sukl.de
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