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[ LT Eksploataciniy savybiy deklaracija | ESD - Nr. | 02-03-13-10-5-21-132B-L |

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: 4055334091398

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Mechaninial jungiamieji agentai gipso plokitiy sistemoms

3. Gamintojas: suki.international GmbH, Suki-Strae 1, 54526 Landscheid, Vokietija
4. |galiotasis atstovas: netalkoma
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 4

6. Darnusis standartas ir notifikuotoji jstaiga:
EN 14566:2008, Sistema 4; Gamintojas atliko pradinj tipo bandyma (ITT) remdamasis 4. sistema ir
|diegé gamyklos viding gamybos kontrole FPC, atitinkangig EN ISO 9001 reikalavimus.

7. Europos techninis vertinimas ir vertinimo jstaiga: netaikoma

8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Pagrindinés savybés Eksploatacinés savybés
Atsakas j ugnj klase Al
Lenkimo stipris —islaikyta taip
Apsaugos nuo korozijos
klasé klasé 24
Varity tipas TMN

9, Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybe ui jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasiraiyta (gamintojas ir jo vardu}:
Johann Padura
Kokybés vadovas
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