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PT Declaragdo de desempenho | DoP - No.

| 01-01-02-01-5-21-153B-L |

1. Cédigo de identificacdo lnico do produto-tipo: 4056233850772

2. Utilizacdio(des) prevista(s): Para produtos estruturals de madeira

3. Fabricante: suki.international GmbH, Suki-StralRe 1, 54526 Landscheid

4. Mandatdrio: ndo relevante

5. Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3

6. Norma harmodizada e Organismo(s) notificado(s):

EN 14592:2008+A1:2012, Sistema 3, tipo inicial (ITT) realizado por organismo notificado:
ZAG Zavod za gradbeniitvo Slovenije, Dimiéeva ulica 12, 1000 Ljubljana, nimero de identificacdo 1404

7. Documento de Avaliacio Europeu e Avaliagio Técnica Europeia: ndo relevante

8. Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas principais Unidade Desempenho Norma
Produto-tipo 4056233850772

Para o didmetro mm 3,5 4,0 5,0

Ponto de elasticidade M yx Nmm 1180 1772 3019 EN 14592:2008+A1:2012
Capacidade de tragdo fnk kN 2,46 2,98 4,16 EN 14592:7008+A1:2012
Parametro de retirada f axx N/mm? 12,16 20,44 13,15

Densidade da madelira pk Kg/m? 386 601 493 EN 14592:2008+A1:2012
Pardmetro de resisténcia ao

atravessamento da cabeca

caracteristico f headk N/mm? 11,53 27,28 15,75

Densidade da madeira pk Kg/m® 500 475 407 EN 14592:20084A1:2012
Caracteristica

Razdo de torgdo F tor, k/R tor, k =1,5 =1,5 =1,5 EN 14592:2008+A1:2012

Classe 3 de acordo com a EN 1995-1-1, Aco

Durahilidade inoxidavel austenitico de acordo com a EN

10088-3 = 1.4301

EN 14592:2008+A1:2012

9. O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de
desempenhos declarados. A presente declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade
com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Johann Padura
Garantia da Qualidade

Landscheid, 19.11.2020 R o
sulki.internationali GmbH

Suki-StraBe 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0
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