suki.

| Leistungserklarung

DoP - No.

| 01-01-02-10-5-23-294A-L |

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 4335633081307

2. Verwendungszweck: Fiir Erzeugnisse aus Bauholz fiir tragende Zwecke

3. Hersteller: suki.international GmbH, Suki-StraRe 1, 54526 Landscheid

4. Bevollmichtigter: N/A

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 3

6. Harmonisierte Normen und Notifizierte Stelle:
EN 14592:2008+A1:2012, System 3; Typprifung (ITT) durch die notifizierte Stelle: HFB Engineering GmbH,
Zschortauer StraRe 42, 04129 Leipzig, Kennnummer (NB 1034)

7. Europiische Technische Bewertung und Bewertungsstelle: N/A

8. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische

Wesentliche Merkmale Einheit Leistung et
Spezifikation

Charakteristisches
FlieRmoment Myx Nm 1,27 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristische
Zugtragfihigkeit f tenss kN 2,97 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristischer
Ausziehparameter f axk N/mm? 16,4 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristische Holzrohdichte pk Kg/m?3 501
Charakteristischer
Kopfdurchziehparameter f heask | N/mm? 13,12 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristische Holzrohdichte pk Kg/m?3 493
Charakteristisches

Nm >1,5 EN 14592:2008+A1:2012

Torsionsverhiltnis fior, k/ R tork

Dauerhaftigkeit

Klasse 3 gemafll EN 1995-1-1,
Austenitischer rostfreier
Stahl gemal EN 10088-3

EN 14592:2008+A1:2012

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklérten Leistungen.
Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Landscheid, 18.12.2023

Johann Padura
Qualitatssicherung

www.suki.de




