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|£Z Prohlaseni o vlastnostech

DoP - No.

57_04_19/1 |

1. Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku: 4056233061611

2. Zamyslené/zamyslend pouZiti: Pro nosné vyrobky ze stavebniho dfeva

3. Vyrobce: suki.international GmbH, Suki-StraRe 1, 54526 Landscheid

4. Zplnomocnény zastupce: Nehodici se Skrtnéte

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovand norma + Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

EN 14592:2008+A1:2012, Systém 3. STROJIRENSKI ZKUSEBN| USTAV, ¢&islo NB1015, proved| zkousky ITT

dle systému 3.

7. Evropsky dokument pro posuzovani + Evropské technické posouzeni:

8. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Nehodici se Skrtnéte

Zakladni charakteristika Jednotka Vlastnosti Harmonizovana norma
Pramer mm 3,0 4,0 5,0

Charakteristicky

moment kluzu My, k Nmm 2035 3465 6230 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicka unosnost v tahu

ftens, k kN 3,53 5,54 8,35 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicky paramatr

vytaZeni f ax, k

Prejdéte ke sméru vldken N/mm? 17,86 16,70 | 15,72

Dlouhy aZ opticky smér N/mm? 12,98 12,29 | 11,21

charakteristicka hustota dreva Kg/m?3 350 350 350 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicky parametr protaZeni

hlavy f head, k N/mm? 27,29 24,86 | 23,20

charakteristickd hustota dfeva pk Kg/m? 350 350 350 EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristicky torzni pomér

F tor, k/R tor, k >1,5 >1,5 >1,5 EN 14592:2008+A1:2012

trvanlivost

Trida 1 podle EN 1995-1-1,
Galvanické zinkovani
podle I1SO 2081 = Fe/Zn3/C

EN 14592:2008+A1:2012

9. Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: Ralf Yilmaz {Kvalita ManaZer)

Landscheid, 25.07.2019

suki 7 GmbH
Suki- Landscheic
I/ 75/71-0




