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| LV Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija | EID — Nr. | 01-01-01-04-5-21-163A-L |

1. Unikalais izstrdd3juma tipa identifikacijas numurs: 4055334248358

2. Paredzétais izmantojums: Strukturalajiem koksnes izstradajumiem

3. Raiotijs: suki.international GmbH, Suki-StraRe 1, 54526 Landscheld, Vacija

4, Pilnvarotais parstavis: nepieméro

5. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novért&juma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): Sistéma 3

6. Saskanotais standarts un Pazinota(-as) iestade(-es):
EN 14592:2008+A1:2012, 3.sistéma; Tipa parbaudi (ITT) ir veikusi pazinota iestade: HFB Engineering

GmbH, Zschortauer StrafRe 42, 04129 Leipzig, Reg. Nr. NB1034

7. Eiropas novértdjuma dokuments un Eiropas tehniskais novértéjums: nepieméro

8. Deklaréti(-3s) ekspluatacijas ipasiba(-as):

; § Saskanota tehniska
Bitiskie raksturlielumi M&rvieniba Ekspluatacijas ipaiibas e R
specifikacija

Raksturigais stiepes moments My, k Nm 21 EN 14592:2008+A1:2012

Raksturiga stiepes pretestiba ftens, k kN 4,6 EN 14592:2008+A1:2012

Raksturigals izvilkianas parametrs fax, k N/mm? 13,4

Raksturigais koksnes blivums pk Kg/m? 397 EN 14592:2008+A1:2012

Raklsturigais galvas caurvilkSanas

parametrs fhead,k N/mm? 13,9

Raksturigais koksnes blivums pk Kg/m? 407 EN 14592:2008+A1:2012
=1,5 EN 14592:2008+A1:2012

Raksturiga griezes stipriba F tor, k/R tor, k

1zturiba

1. klase saskana ar EN 1995-1-1, galvaniskais
cinka parkldjums saskana ar
ISO 2081 = Fe/Zn3/C

EN 14592:2008+A1:2012

9. lepriekd noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu
kopumam. 51 ekspluata- cijas ipasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par
to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais raZotajs.

Parakstits réiota’ja varda:

Landscheid, 03.03.2021

Johann Padura

Kvalitates vaditajs
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