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1. Codigo de identificagdo Gnico do produto-tipo: 4055334248389

2. Utilizagdo(des) prevista(s): Para produtos estruturais de madeira

3, Fabricante: suki.international GmbH, Suki-Strafe 1, 54526 Landscheid

4. Mandatario: ndo relevante

5. Sistema(s) de avaliacdo e verificagio da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3

6. Norma harmodizada e Organismo(s) notificado(s):

EN 14592:2008+A1:2012, Sisterna 3, tipo inicial {ITT) realizade por organismo notificado:
HFB Engineering GmbH, Zschortauer Strafle 42, 04129 Leipzig, nimero de identificacdo 1034

7. Documento de Avaliagio Europeu e Avaliagio Técnica Europeia: ndo relevante

8. Desempenho(s) declarado(s):

Caracteristicas principais Unidade Desempenho Norma

Produto-tipo 4055334248389

Para o diametro mm 3,5 4.0 4.5 5,0

Ponto de elasticidade M yx Nm 1,6 2,1 2,8 4,6 EN 14592:2008+A1:2012

Capacidade de tragdo fwnx kN 3,9 4,6 6,0 7,5 EN 14592:2008+A1:2012

Pardmetro de retirada f axk N/mm? 11,6 13,4 14,2 10,2

Densidade da madeira pk Kg/m® 463 397 471 406 EN 14592:2008+A1:2012

Parametro de resisténcia ao

atravessamento da cabeca

caracteristico f headk N/mm? 18,8 13,9 15,0 124

Densidade da rmadeira pk Kg/m? 535 407 556 382 EN 14592:2008+A1:2012

Caracteristica

Razio de torgdo Ftor, k/Rtor, k >1,5 =1,5 >1,5 >1,5 EN 14592:2008+A1:2012
Classe 1 de acordo com EN 1995-1-1,

Durabilidade revestimento de zinco galvanico de acordo EN 14592:2008+A1:2012

com IS0 2081 = Fe/Zn3/C

9, O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de
desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade
com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Johann Padura
Garantia da Qualidade

Landscheid, 03.03.2021 .
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