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[ pL Deklaracja wlasciwosci uzytkowych | DoP - No. | 01-01-01-04-5-21-156C-L |

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4056233855005

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wyrobéw z drewna budowlanego do celéw

konstrukcyjnych

3. Producent: suki.international GmbH, Suki-Strafe 1, 54526 Landscheid

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 3

6. Norma zharmonizowana i Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 14592:2008+A1:2012, System 3. Jednostka notyfikowana HFB Engineering GmbH, Zschortauer
StraRe 42, 04129 Leipzig, numer identyfikaeyjny 1034, dokonala pierwszego badania ITT wg systemu 3.
7. Europejski dokument oceny i Europejska ocena techniczna: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Norma techniczna

skrecania F wr, k/R tor.k

Istotne parametry jednostki Wiasciwosci R
charakterystyczny moment
YERASERL Nm 4,6 EN 14592:2008+A1:2012
uplastycznienia My
nosnosé charakterystyczna na
J i yEy kN 7,5 EN 14592:2008+A1:2012
rozcigEanie ftnsk
wytrzymatosc na
wycigganie faxk N/mm? 10,3
| gestosc charakterystyczna drewna pk Kg/m® 406 EN 14592:2008+A1:2012
wytrzymatosé€ charakterystyczna na
przecigganie tha f headik N/mm? 12,1
gestosc charakterystyczna drewna pk Kg/m? 382 EN 14592:2008+A1:2012
charakterystyczny wspotczynnik s15 EN 14592:2008+A1:2012

Trwatosé

Klasa 1 zgodnie z EN 1995-1-1, galwaniczna
powtoka cynkowa zgodnie 2 150 2081 = Fe/Zn3/C

EN 14592:2008+A1;2012

9. Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytko- wych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
7 rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnodé producenta okreslonego

powyze).

Landscheid, 21.12.2020

W imieniu producenta podpisal(-a):

Pan Johann Padura
Zapewnienie jakosci

suld.international GmbH

Suki-StraBe 1
D-54526 Landscheid

Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0
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